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1. INTRODUKSJON

Denne manualen inneholder sikkerhets-, bruker- og vedlikeholds-
instrukser for LEGUAN 125 4WD personlgfter.

LEGUAN personlgfter er en arbeidsplattform som er konstruert for a lofte
en person med utstyr.

Maks. kapasitet er 135 kg. / 1 person.

Drivkraft er en Honda 13 HK bensinmotor kombinert med en

230V /50 Hz / 1,5 kW elektrisk motor.

!

Leqqg spesielt merke til dette symbolet i manualen.

Det indikerer fare for alvorlig skade eller ded dersom
instruksjonene i manualen ikke blir fulgt noyaktig.

Benytt kun originale LEGUAN reservedeler.
De ivaretar maksimal sikkerhet og vil serge for palitelig drift og lang levetid.

Produsenten tar intet ansvar for skader som oppstar pga. feil bruk.
Personlgfteren ma ikke brukes til annet enn det den er konstruert for.
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2. GARANTI-BETINGELSER FOR HiSet PRODUKTER (LEGUAN)

HiSet produkter er garanterte av produsenten overfor den opprinnelige kjaper fra produsenten eller produsentens autoriserte
leverandar (heretter kalt "Kjaperen") mot feil som skyldes darlig arbeid eller defekte materialer i en periode pa atten

(18) méneder fra skipningsdato fra fabrikk eller tolv (12) maneder fra kigpsdato, det som farst inntrer (heretter kalt "Garantiperiode").
| garantiperioden vil enhver del som av produsenten bedammes & vaere mangelfull eller defekt bli reparert

eller erstattet i henhold til falgende betingelser:

Produsentens forpliktelser gjelder kun dersom produktet er kj@pt fabrikknytt av kjgper fra produsent eller fra
produsentens autoriserte leverandgr og produktet er brukt i henhold til produsentens instrukser. Kjagperen kan
ikke overfgre eller tildele denne garantien.
Produsentens garantiforpliktelser er begrenset til defekter som oppstar under brukerforhold produktet er
designet for, og forutsatt at produktet har vaert brukt i henhold til produsentens brukerinstruks.
Garantien dekker ikke defekter eller feil som skyldes skjgdeslgshet, feil bruk, darlig vedlikehold eller ulykker,
enhver endring i kvaliteten eller konstruksjonen beordret av kjaper, eller bruk av annet tilbehar/utstyr enn det
som er godkjent av produsent, og skal ikke dekke normal slitasje. Endringer av produktet vil automatisk gjere garantien
ugyldig dersom ikke spesiell skriftlig godkjenning av endringen er gitt av produsenten.
Garantiperioden er kun gyldig for 1-skifts-arbeid. Dersom den normale daglige arbeidstiden overstiger ti (10) timer,
blr garantitiden redusert tilsvarende.
Denne garantien dekker ikke HiSet personlgfter-produkter hvor timetelleren ahr blitt endret, slik at korrekt timeantall ikke
kan fastsettes. Garantien dekker heller ikke standard slitedeler og vedlikeholdsposter sa som dekk, filtre, lyspeerer etc.
For skader i garantitiden méa kjgper innen 30 dager etter at skaden oppsto fremlegge en skriftlig rapport il produsenten,
med kopi til forhandleren hvor produktet ble kjgpt. Det defekte produktet ma ikke brukes fer skaden er utbedret.
| motsatt fall blir produsenten lgst fra sine forpliktelser i forbindelse med defekten og den skade den kan medfgre pa produktet.
Den skriftlige rapporten ma inneholde fglgende:

(@) navn og adresse pa kjgper

(b) type og serienummer pa produktet

(c) datoen produktet ble tatt i bruk

(d)  brukstimer pr.dag og totalt

(e) dato feilen oppsto

® type arbeid produktet har blitt brukt il

(@)  beskrivelse av feilen/defekten/skaden

(h)  antatt grunn for feilen/defekten/skaden (hvis mulig)

0] beskrivelse og delenr. pa defekte deler (hvis kjent)

1) ghsket lzsning/handling fra produsent.

Etter & ha mottatt kigpers skriftlige rapport og dersom produsenten bedgmmer feilen dekket av garantien, vil produsenten etter eget skjgnn
skjznn reparere eller erstatte den defekte delen uten kostnader for kjgperen. Arbeid vil bli dekket med 75% av

forhandlerens normale utfakturerte timesats tatt fra HiSets flat rate manual. Frakt, returfrakt og arbeidskostnader for montering av
reparerte eller erstattede deler er kjgperens eget ansvar og ma betales av kjgper far produsenten frigir det

reparerte produktet for returfrakt. Returfrakt skal arrangeres av kjgper pa kjgpers egen risiko. Dersom produsenten anser det n@dvendig
a inspisere de defekte deler eller produkter for & avgjere om garantien gjelder, mé de defekte deler eller

produkter returneres til produsenten for inspeksjon far produsenten tar denne avgjerelse. Fraktkostnadene skal i disse tilfeller dekkes
av kjgperen.

(a) OVENSTAENDE ER EN BEGRENSET GARANTI, OG DETTE ER DEN ENESTE GARANTIEN SOM GIS TIL KJBPER. ALL ANNEN
GARANTI INKL. SALGBARHETSGARANTI OG GARANTI FOR EGNETHET FOR SPESIELLE BEHOV ER UTELATT, MED MINDRE
UTTRYKKELIG OPPGITT | PRODUSENTENS AUTORISERTE SKRIFTLIGE DOKUMENTASJON TIL KI@PER PA KJ@PS-
TIDSPUNKTET.

(b) PRODUSENTEN ELLER FORHANDLEREN ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE FOR NOEN TYPER
INDIREKTE FOLGESKADER, UTGIFTER, TAP ELLER FORSINKELSER UANSETT GRUNN, SELV OM PRODUSENTEN HAR

BLITT GJORT OPPMERKSOM PA MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

() I TILFELLE KRAV MOT PRODUSENTEN SOM F@LGE AV KONTRAKTSBRUDD, GARANTIBRUDD, UAKTSOMHET EL.L.,

ER KJ@PER INNEFORSTATT MED AT PRODUSENTENS ANSVAR IKKE | NOE TILFELLE SKAL OVERSTIGE KJ@PE-

SUMMEN FOR PRODUKTET.
(d) KIBPER MA FREMSETTE REKLAMASJONSKRAV INNEN ET AR ETTER AT SKADEN/FEILEN OPPSTO, ELLERS MA

KRAVET FRAFALLES.
(e) KIOPEREN AKSEPTERER AT DE FORANNEVNTE BETINGELSENE REPRESENTERER EN RISIKO, OG AT EN SLIK

RISIKO ER INNBAKT | KJIGPESUMMEN PA PRODUKTET. UTEN EN SLIK RISIKO VILLE KIBPESUMMEN VART HBYERE.

Dersom feil oppstar, ma Loft- og Bomfunksjonen stanses umiddelbart, og forhandler kontaktes.
4
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3. VIKTIG A LEGGE MERKE TIL

For & kunne bruke personlofteren pa en sikker og trygg mate, er det viktig
a merke seg folgende punkter:

* Les brukerveiledningen ngye for bruk, og folg den.

* Personlofteren ma kun brukes av personer som har fyllt 18 ar, og
som har fatt kyndig opplaering.

* Brukeren ma kjenne til alle personlofterens funksjoner, egenskaper og
begrensninger, samt sikkerhetsbestemmelser.

* Nar vindhastigheten overstiger 12,5 m/sek., ma arbeid med personlofteren
avsluttes umiddelbart.

oBS! LIVSFARE !

!

NB! Personlofteren er ikke isolert mot elektrisitet.

Ingen deler av personlofteren ma plasseres naermere enn 5 m fra
uisolerte ledninger eller andre stremforende innretninger.
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4. TEKNISKE DATA

Type

Max. arbeidshgyde

Max. plattformhgyde

Max. rekkevidde til siden

Max. kurvlast

Max. antall personer og tilleggslast
Svingomrade

Max. horisontalkraft

Max. vindhastighet

Max. helling av underlag
Laveste brukstemperatur

Vekt (inklusiv utstyr)

Dimensjoner med stotteben ute:

- lengde
- bredde

Dimensjoner arbeidskurv (b x 1)

Transportdimensjoner:
- lengde
- bredde
- hgyde

Drivkraft
- ekstra utstyr:

Ekstrautstyr:

LEGUAN 125 - 4WD
12,6 m

10,5 m

52m

135 kg

1 person (80 kg) + 55 kg
357°

300N

12,5 m/sek.

0,3°

-25°C

ca. 1.300 kg

ca. 3,20 m
ca. 3,00 m

0,87 x 0,65 m

5,00 m ( uten kurv 4,40 m)
0,96 m
1,80 m

Honda GX390 13 hk bensinmotor
Elmotor 230 V/50 Hz / 1,5 kW

2 stk. 230 V uttak i kurv

Personlofteren er beregnet til bade innen- og utendors bruk.

- NB! Maskinen er ikke isolert mot elektrisitet. Det er forbudt a arbeide
nzermere enn 4 m fra enhver elektrisk spenningskilde.
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Skilter og merker:

Typeskilt

Max. kapasitet

Max. horisontalkraft og vindhastighet
Kort bruksanvisning

Daglige kontroller

Regulering av stotteben

Regulering av/under kjaring / Mangvreringsregulering.
Velgeventilens stilling

Regulering av bom

Ngdsenking

Rotasjon/sving

Feilstrambryter

Bruksanvisning
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5. SIKKERHETSBESTEMMELSER

Brukeren ma fa kyndig opplaering og kjenne til alle sikkerhetsbestemmelser.

1. Max. kurvlast (135 kg), max. antall personer (1) eller max. tilleggslast ma
absolutt ikke overskrides.

2. Tilleggslasten ma plasseres jevnt fordelt i kurven. Man bgr ogsa forsikre seg
om at tilleggslasten ikke kan forskyve seg selv om kurven heller.

3. Personlgfteren ma plasseres pa et jevnt underlag (max. hellning 0,3%) med
tilstrekklig belastningskapasitet. Underlaget ma téle en belastning pa
minst 3 kg / cm2. Bruk ekstra stetteplater under stottebena ved behov
(sterrelse: 400 x 400 mm). Maks. stottekraft pa stettebena er ca. 6500 Nm.

4. Det er strengt forbudt & oke personlofterens maks. arbeidshoyde
ved a plassere stiger eller andre stillinger i kurven!

5. Det er forbudt a strekke seg ut over arbeidskurvens rekkverk.

6. Ved sveisearbeid ma ikke personlofteren eller noen del av den

brukes som jording.

7. Personlofteren ma ikke brukes som loftekran. Den er kun beregnet
for loft av maks. 135 kg. (1 person + arbeidsutstyr).

OBS! OBS!

For & forhindre ulovlig bruk av personlgfteren ma tenningsnekkelen og hoved-

strambryterens ngkkel alltid fiernes nar maskinen ikke er i bruk.

KONTROLLER HVER DAG F@R DU BEGYNNER A BRUKE PERSONL@FTEREN:

- underlaget - mangverspakene
- oppstllling - kjgreoverflaten

- horisontalstlilingen - arbeidskurven

- hadstopp - oljeniva

- ngdsenking - arbeidsoverflaten

- arbeidsomradet

Hvis du finner feil pa utstyret ( spesielt i tilfeller som kan pavirke sikkerheten), pase at
det blir reparert for arbeidet med maskinen begynner. Det er forbudt & bruke en defekt

personlgfter.
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6. SIKKERHETSUTSTYR

Alle LEGUAN personloftere produseres ihht. nasjonale og internasjonale
sikkerhetsstandarder og leveres CE-merket.

Kontroll av oppstilling og hellning

| prinsippet er det kun tillatt & stille opp personlofteren pa et jevnt, tort underlag
med tilstrekkelig belastningskapasitet. For a rette opp personlofteren til en sikker
posisjon, ma plattformen forst senkes helt ned. Bruk vateret som er montert

pa toppen av overste bom.

Lastesenking- og laseventiler

Bomsylinderne samt teleskopsylinderne og den gvre parallelfgringssylinderen er utrustet
med lastesenkingsventiler og stettebensylindere med laseventiler (se bildet). Disse
ventilene forhindrer bommenes og stattebenenes mulighet til & forskyve seg ved plutselig
slengskade eller annen feil i hydraulikksystemet.

Nedsenkingsventiler

Begge loftesylindre har innebygde elektriske ngdsenkeventiler. De er merket med
"Ngdsenk”. Svingsylinderen har sin frigjgringsventil pa hgyre side av maskinens
chassis. Bryteren for ngdsenkingsventilene ma holdes inne mens mangverspakene
opereres for senke bommene. NB! Svingsylinderens frigjgringsventil ma stenges etter
bruk. HOLD AVSTAND TIL BOMMER | BEVEGELSE!

Nadstopp -knappen i kurven (se side 13)

Ved a trykke inn den rode Nodstopp-knappen, stopper motoren og alle
personlofterens funksjoner. Kun det elektriske systemet virker fortsatt.

OBS-OBS! Vil man kjore personlofteren pa nytt, ma Nodstopp-knappen forst
utloses ved a vri den med eller mot klokkeretningen.
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7. OPPSTILLINGS-KONTROLLSYSTEM

Alle modeller er utstyrt med et oppsettings-kontrollsystem som gjor det umulig & heve

bommene hvis stottebena ikke er satt opp riktig. Det betyr at bommene kun kan heves
dersom personlofteren er satt opp pa en sikker mate.

Systemet bestar av:

- 4 stk. trykkmalingsdyser montert etter stottebensventilen i stottebenets
trykkslanger

- 2 stk. grensenivabrytere, den ene montert ved overbommens transport-stotte,
den andre ved velgerventilen over velgerventilens manoverspak.

- gronn indikatorlampe som lyser nar stottebena er korrekt satt opp.
Plassert ved siden av manoverspaken for stotteben.

- 4 stk. rode indikatorlys, som viser hvert enkelt stottebens posisjon under
oppstillingen.

Systemet fungerer slik:

Stottebena skal kjores ned minst sa mye at hjulene er i luften. Deretter ma

personlofteren-nivelleres til riktig-stilling.- Dersomrundertaget-er-tistrekkelig fast
og oppstillingen er gjort riktig, vil de rode lysene slukke og den gronne
indikatorlampen tennes. Bommene kan na heves.

- Dersom man forsoker 4 heve bommene uten at stottebena er tilstrekkelig

forankret,, vil motoren stoppe umiddelbart nar manoverspaken for loft
aktiveres.

Hvis dette skjer, ma manoverspaken flyttes tilbake til Stotteben-posisjon (ned),
og motoren startes igjen ved a trykke Start-knappen i kurven.

Hver gang bommene skal heves, ma man kontrollere at den gronne indikatorlampen
lyser.

Om bruk av stotteben, se ogsa Quick-tipsene pas. 19-20.

10
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ADVARSEL!

Oppstillings-kontrollsystemet kan gi falsk indikasjon
dersom et statteben er helt ute, men ikke er
N/ZAER BAKKEN.

Kontrollsystemet er 100% palitelig BARE nar alle stottebena har mottrykk
og er fast plassert pa solid underlag.

For bommen heves: Kontroller at alle stotteben er stott plassert pa
fast underlag, og at alle hjulene er opp fra bakken!

!

BRUK ALLTID STATTEBEN !

LAFTING UTEN BRUK AV STATTEBEN ER FORBUDT
OG FARLIG !

11
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8. KONTROLLPANEL

HOVEDSTR@OMBRYTER
Brukes til a kople til / fra
hovedstrommen .

KONTROLLPANEL | PLATTFORM

STOPP-bryter

NGDSTOPP-bryter

START-bryter

Velgerbryter

NIDSENK-bryter

¢

VELGERBRYTER
For valg av el-motor
eller bensinmotor.

Bryter til & stoppe motoren.

Nar denne holdes inne, stopper
alle personlofterens funksjoner.

Brukes til a starte motoren.

El-motor / bensinmotor

Ved a holde denne inne, apnes
ventilene i loftesylindrene, og
bommene kan senkes.

AV PA START

TENNINGS-BRYTER
FOR BENSINMOTOR
Montert pa siden av
motoren.

12
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KONTROLLSPAKER | PLATTFORM

V7 Nivellerings-spak
' ' Til nivellering av plattformen

V8: Hydraulisk teleskop-kontroll
Skyv forover for teleskop INN
Trekk bakover for teleskop UT

V9: Bom-sving-kontroll

Forover for HOYRE-sving
Bakover for VENSTRE-sving

v d% g8 9 10 11 vio:  @vre bom-kontroll
ﬁ O I:[ ﬁ Forover for OPP
a\Vj

Bakover for NED

vii:  Nedre bom-kontroll
HYDRAULISKE " Forover for OPP

KONTROLLSPAKER Bakover for NED

13
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9. INSTRUKSJONER FOR BRUK

Brukeren har ikke lov til & benytte personlofteren uten forst a ha studert
brukermanualen. Det ma vaere sikkert at brukeren kan operere liften
[ henhold il alle sikkerhetskravene.

1.START av Leguan: Sett hovedstrembryter i PA-posisjon
Frigjor Nadstopp-bryteren
Sjekk at spaken SW1 er i riktig posisjon
Sjekk at Velgerbryter for motortype star riktig
Se ogsa Tips pa s. 19-21.

A. For a starte HONDA bensinmotor:
- Sett drivstoffventilen i PA-posisjon

- Flytt Chokebryteren til STENGT-posisjon (merk at choken ikke
er ngdvendig hvis motoren er varm)

- Sett Tenningsbryteren i PA-posisjon

- Sett Velgerbryter for motor i posisjon for bensinmotor

- Flytt turtallsvelgeren forsiktig mot hgyre

- Start motoren ved a trykke pa START-knappen

- Nar motoren gar, flyttes chokespaken tilbake til APEN-posisjon
Se ogsa Brukermanualen for HONDA-motoren.

B. For a starte EI-motor:

- Sett Velgerbryter pa motoren nede i posisjon for EI-motor
- Sjekk at Velgerbryteren pa plattformen star pa El-motor

- Kople til strom i stikkontakten pa venstre side av chassiset
- Trykk kort pa START-knappen pa plattformen

2. Bruk de hydrauliske kontrollspakene ifolge instruksjonene pa s. 13 og
s. 19-21.

SETT ALLTID OPP STGTTEBENA FGR BOMMEN HEVES.

/N

PERSONL@FTEREN MA ALDRI BRUKES UTEN ST@TTEBEN!

NB! MAKS. KAPASITET PA LEGUAN ER 135 KG.

14




LEGUAN® L,FTS Brukermanual f.o.m. snr. 0011701

!

- Nar personlgfteren ikke er i bruk, ma Nadstoppbryteren pa
kontrollpanelet settes i nedre posisjon.

OBS !

- Sett Tenningsbryteren i AV-posisjon og fijern ngklene til Honda-
motoren og hovedstrammen.

- Steng drivstoffventilen.

10. DAGLIG INSPEKSJON FZR PERSONLGFTEREN TAS | BRUK:

- underlaget - funksjonsspaker/-brytere
- stottebena - kjioreomrade

- horisontal nivellering - plattformen

- nodstopp-funksjon - oljelekkasjer

- ngdsenk-funksjon - arbeidsomrade

11. NODSENK (ved mangel pa bensin eller stram)

Begge loftesylindre har innebygde elektriske nadsenkeventiler. De er
merket med NODSENK. Det gjelder ogsa Nadsenk-knappen pa plattformen.

Svingsylinderen har sin frigjgringsventil pa heyre side av chassiset.
For a senke bommene, ma bryteren for Nedsenkventiler holdes inne
samtidig som mangverspakene opereres.

Bommene kan ogsa ngdsenkes fra bakkeniva.
Begge bomsylindrene er utstyrt med nedsenk og hastighetsregulator.

Trykk inn knappen pa ngdsenkventilen og apne hastighetsregulatoren forsiktig.
Bommene vil na senkes. Husk a stenge turtallsventilen etter senking.

Folg samme prosedyre for begge bomsylindre.

STA ALLTID | GOD AVSTAND FRA DELER | BEVEGELSE!

15
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12. SKIFTE AV ARBEIDSSTED

Veer oppmerksom pa folgende:

1.

Kjor aldri over midlertidige brolasninger etc., de taler muligens ikke
personlgfterens vekt.

| prinsippet er det kun tillatt & bruke personlefteren pa et tort, solid
og jevnt underlag og glatte overflater, som betong o.l.

Sjekk at underlaget er godt nok over h_elé kjoreomradet.

Materialer og verktay i liften ma sikres sa de ikke kommer i bevegelse
under kjaring.
Personlgfteren ma kun flyttes ved egen motorkraft. Ved kjoring i skratt

terreng, ma el-motoren eller bensinmotoren alltid vaere innkoplet, da
liften kan begynne a rulle. Skraninger ma forseres vertikalt

13. TRANSPORT-INSTRUKSER

TRANSPORTSTILLING:

Senk begge bommene til de hviler pa transportstottene. Trekk inn stattebena
og plasser dem i transportstilling oppover.

Bemerk:

Personlgfteren ma alltid veere i transportstilling under transport. Det er forbudt
a transportere lgse deler pa plattformen.

TAUING AV PERSONLYZFTEREN ER IKKE TILLATT!

Under transport pa bil eller tilhenger ma personlgfteren festes omhyggelig.
Loftepunkter for lafting med kran er merket.

16
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14. VEDLIKEHOLD

- Service av personlofteren ma utfores i strengt samsvar med serviceinstruksjonene.
- Det er ikke tillatt & gjore noen konstruksjonsmessige endringer uten skriftlig tillatelse fra
produsenten.

- Alle skader og defekter ma utbedres umiddelbart etter at de er oppdaget.
- Hold personlofteren ren, spesielt plattformen.

- Alle reservedeler ma vaere nye, originale LEGUAN-deler. Dersom andre deler benyttes,
kan det medfore alvorlig skade eller dod, og det vil utelukke alle reklamasjonsrettigheter.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDS-INTERVALLER

PR. DATO ELLER TIMER, DET SOM KOMMER F@RST
K=kontrolleres, S=skiftes

Daglig Ukentlig Mandelig Halvarlig Arlig
O timer 5 timer 20 timer 100 timer 200 timer

Motorolje K (byttes 1.gang v/20 timer) S
Luftfilter S
Slamkopp (drivstoff) K (vaskes)
Tenningsstift K
Ventilapning K
Bensintank og filter K
Plattformfeste K
Hydraulikkolje + filter (byttes 1.gang v/100 timer) S

Batterisyreniva

Laser og lasbolter

Elektriske kabler
Hydraulikk-koplinger og-slanger
Sylindre og lastesenkeventiler
Paralleliforingsstag
Nodsenkfunksjoner
Hydraulikkolje-niva

XAXA XX x X

Justering av hydraulikktrykk K
Rengjoring av personlofteren og hydraulikk-komponenter K

17
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Daglig Ukentlig Manedlig Halvarlig  Arlig
0 timer 5timer 20 timer 100 timer 200 t.

Funksjon av styreventil K
Bommens feste i chassis K
Stalkonstruksjonens tilstand K

Justering av svinghastighet og -trykk K
Svingkjedet (sjekkes 1.gang etter 2 uker) K
Motorkjedet K

Smoring K

Ettertrekking av skruer, bolter og hydr. koplinger K

Kontroller glideskinner pa innsiden av teleskopbommer hvert 5.ar, eller oftere dersom
arbeidsforholdene tilsier det.

Hydraulikkolje: 3-5 E /50 grader C (ISO VG 32)

Motorolje: Se egen brukermanual for HONDA-motoren
Fett: F.eks. Tebo multipurpose MD NLGI-2
Trykk: Kjoring og lofting: maks. 2500 Psi / 195 bar

15. REPARASJONS-INSTRUKSER

Sveising
Stalkvaliteten Fe52 C er brukt i alle deler.

!

Sveise-reparasjoner ma kun utferes av sertifiserte sveisere med
erfaring fra sveising pa personlgftere.

16. LANGTIDS-LAGRING

Batteriets + pol ma frakoples ved langtidslagring av personlofteren.
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17. QUICK TIPS (s.1av3)

7
SH7 2
F N2

¥

7

P

L7

O

Manoverspak SW1:
Posisjon 1 - Manovrering av BOMMER

Posisjon 2 - Manovrering av KIGREHJUL
Posisjon 3 - Manovrering av STOTTEBEN

Manoverspaker V1 og V2:

V1 = Venstre kjorehjul: SKYV = Kjoring FREMOVER

DRA = Kjoring BAKOVER
SKYV = Kjoring FREMOVER

V2 = Hoyre kjorehjul:
DRA = Kjoring BAKOVER

Manovrering av stotteben: SKYV = HEVING, DRA = SENKING
V3 = Venstre stotteben FORAN

V4 = Hoyre stotteben FORAN

V5 = Venstre stotteben BAK

V6 = Hoyre stotteben BAK
Indikatorlys:

L1 = Oppstillingskontroll. Lyser nar bommen kan heves.
L2 = Lyser nar hvert enkelt stotteben har tilstrekkelig bakkekontakt.
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QUICK TIPS (s. 2 av 3)

OPERER ALDRI BARE ETT STOTTEBEN AV GANGEN !l

OPERER ALLTID 2 (TO) STGTTEBEN SAMTIDIG !!
(V3+V4) eller (V5+V6) eller (V3+V,5) eller (V4+V6)

Bruk LEGUANEN slik:

1. Plasser spaken SW1 i posisjon 2 (i midten for KIGRING).
Bruk spakene V1 og V2 for kjoring til arbeidsstedet.

Pa arbeidsstedet: Sjekk kryssvateret pa bom-armen for hvordan

personlofteren skal nivelleres.
Sett SW1-spaken i posisjon 3 (for STUTTEBEN).

4, Senk stottebena forsiktig til de savidt berorer bakken.
NB!! IKKE L@FT MASKINEN PA DETTE STADIUM!

5. Niveller SIDEVEIS forst (V3+V5) og (V4+V6).
| skratt terreng nivelleres det laveste benet forst.
6. Niveller deretter FOROVER/BAKOVER med (V3+V4) og (V5+V6).
7. Loft maskinen forsiktig til HHULENE SAVIDT ER KLARE AV BAKKEN.

(Jo hoyere maskinen loftes, desto mer ustabil blir den).

8. Nar alle stottebena har tilstrekkelig trykk mot bakken og personlofteren
er riktig nivellert, vil de 4 stottebenslampene slukke og indikatorlampen L1

lyse, og bommen kan heves.

9. Med en gang lampen L1 lyser, settes spaken SW1 i posisjon 1 (BOMMER).

HVIS BOMMEN FORSYKES HEVET UTEN AT LAMPEN L1 LYSER,
VIL MOTOREN STOPPE.

10. Kontroller at det ikke er elektriske ledninger i naerheten av personlofteren, og at
maskinen er stabil for bommen heves.

Forts. neste side.
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QUICK TIPS (s.3 av 3)

MERK: For a tenne lampen L1 igjen, ma spaken SW1 settes i posisjon 3,
alle spakene (V3, V4, V5 og V6) trekkes ned samtidig og startknappen
S3 trykkes IKKE MER ENN 1/2 SEKUND. Gjenta punktene 1-10 pa
forrige side.

Swi

(1) Plattform

(2) Kjor

N
(3) Stotteben vi 1 2
@ N

Trekk ned alle

fire (4) stottebens-
spakene samtidig
i et halvt sekund.

L1
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18. ENKEL FEILSGKING (s.1av 3)

[PLATTFORMKONTROLL _| VELGERBRYTER FOR
STOPP EL-MOTOR ELLER

. BENSINMOTOR.
‘ NGDSTOPP

START

VELGERBRYTER FOR
EL- ELLER BENSINMOTOR

NGDSENK

HONDA TENNINGSLAS
OG N@KKEL

HOVEDSTR@MBRYTER MONTERT |
SITTER PA H@YRE SIDE HONDA-MOTOREN

AV CHASSIS

AV PA START

PA

Bensinmotor / el.motor starter ikke / gar ikke:

Vanlijgste arsak: 1. Spaken SW1 er i feil posisjon (Bom/Kjoring/Stotteben).
(Se QIUCK TIPS s. 19)
2. 12V startbatteri er svakt eller utladet.

Losning: 1. Hvis bommene er nede og spaken i pos. 1:

Flytt spaken til pos. 2 eller 3 og start motoren.
2. Hvis bommene er oppe og spaken i pos. 2 eller 3:

Senk bommene til transportstilling, og start motoren.
Lag trykk til stottebena ved a trykke kort og raskt pa

alle 4 spakene samtidig. Sett spaken SW1:i BOM-stilling
og arbeidet kan fortsettes.

3. Startbatteriet (12V) ma lades eller byttes.
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ENKEL FEILS@KING (s.2 av 3)

Motoren starter ikke:

Vanligste drsak: Bommene er ikke senket helt ned, eller
Nodstoppbryteren er trykket inn, eller
Tenningsnokkel/Hovedstrombryter star
i feil posisjon.
Losning: 1. Kontroller at tenningsnokkel star i PA-posisjon.
2. Kontroller at Motorvelgerbryter og Hovedstroms-
bryter er i rett posisjon.
3. Kontroller at Nodstoppbryter(e) er trukket UT.
4. Kontroller at nedre bom ligger pa plass i transport-
stotten. Trekk kontrollspak for nedre bom bakover mens
Nodsenk-knappen trykkes INN. Gjenta dette for ovre bom.

Elektrisk motor starter / gar ikke:

Vanligste drsak: Bommene er ikke senket helt ned, eller
Nodstoppbryteren er trykket inn, eller
Tenningsnokkel/Hovedstrombryter star
i feil posisjon.

Losning: 1. Kontroller at Tenningsnokkel star i AV-posisjon.
2. Kontroller at Motorvelgerbryter og Hovedstroms-

bryter er i rett posisjon.

3. Kontroller at Nodstoppbrytere er trukket UT.
4. Kontroller at nedre bom ligger pa plass i transport-
stotten.

Elektrisk motor starter ikke / gar ikke:

Vanligste drsak.  Ingen eller varierende stromtilforsel.

Losning: 1. Kontroller at du har strom.
2. Hvis du bruker en stromgenerator , s4 ma den veere
beregnet for minst 3000 W konstant, IKKE | BELGER!

3. Kontroller at kabelen er iorden.
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ENKEL FEILS@KING (s.3 av 3)

Nar jeg forsokte a8 heve bommen, stoppet alt:

Vanligste drsak: Indikatorlampen for oppstillingskontroll lyser ikke.
Losning: Kontroller stottebena / reaktiver spakene.
Se s.21.

Bommen vil ikke heves eller svinge mens motoren gar:

Vanligste drsak: Ventilen for nodkjoring av svingfunksjonen pa
hoyre side av chassiset er apen.

Losning: Kontroller at ventilen for nodkjoring av svingfunksjonen
er helt stengt ved a vri den mot hoyre.
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LEGUAN 125

REKKEVIDDE-DIAGRAM

Arbeidshgyde, maks.
Plattformhgyde, maks.
Horisontal rekkevidde, maks

Sving

12,5 m
10,5 m
6,3 m

357 grader
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